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MAINS D’ŒUVRES 

1 RUE CHARLES GARNIER – 93400 SAINT OUEN 
WWW.MAINSDOEUVRES.ORG 
CONTACT : STUDIOS@MAINSDOEUVRES.ORG 
 
 
GENERALITES 
Salle :  
Surface : 100m2 
Capacité : 280p 
Hauteur sous plafond : 4m50 
 
 
Scène :  
Hauteur : 0,60m 
Ouverture : 6m 
Profondeur : 5m 
Hauteur sous Grill : 3m80 
 
Loge :  

10m2, accès sécurisé, Wifi, frigo, miroir, fauteuils… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENT SON :  
 
Console 
Midas Venise 320 
 

Diffusion 
Coax (2x1Kw) system 
Sub (2x1Kw) system 
DBX filtre Driverack 260 
Eq 2x31BSS FCS 966 
 

Amplification 
Crown CTS 600 x2 
Crown 1200 x1 
 

DYNAMICS 
Drawner DL241 Gate/comp stéréo 
Drawner DL441 Comp x2 
Drawner DS404 Gate 
DBX 160A x2 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENTS LUMIERES 
 
Puissance : 63A Triphasé 
Console Eurolight LC 2412 x2 
12 circuits de 2kw 
Par 64 x10 
Par56 x8 
PC 1kw x2 
2 rampes dichro (OXO Funstripe) 
1 DMX entre la scène et la régie 
Machine a fumée 
 
Attention : la salle ne fournit aucun backline ni dj set. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAINS D’ŒUVRES 

1 RUE CHARLES GARNIER – 93400 SAINT OUEN 

WWW.MAINSDOEUVRES.ORG 
 
Contact : studios@mainsdoeuvres.org 
01 40 11 08 07 

FX 
Lexicon MX 200 
Yamaha SPX 900 
Yamaha Rev 500 
 

Système Retour (depuis la façade) 
EQ 2X31 BSS 966 x2 
QSC RMX2450 x2 
APG DS15R 600W 
6 boites sur 4 lignes équalisées 
 

Sources :  
6 Sm58, 6SM57, 1 Beta52, 4 e604, 2 e609, 4 BG4.1 
4 DI BSS AR133, 6DI Behringer 
Lecteur CD 
 

Pieds micro 
Grandes perches embases rondes x4 
Grandes perches x10 
Petits x4 
Stands claviers x2 
Transformateurs 220/110V 
 

 

Vidéo :  
 
Ecran a cour + fond de scène 4m x 3m 
Vidéo projecteur 2200 lumens 
Lecteur DVD 

1 VGA + BNC sur scène et à la régie vers le 

vidéoprojecteur 
 

Attention : la salle n’est équi^ée qu’en connectiques VGA, 
BNC ou RCA 


